泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程第二批辅机（闭式循环冷却水热交换器）设备采购项目（重新招标）
招标编号：35052025008 
补充通知1
各投标人：
补充通知作为泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程第二批辅机（闭式循环冷却水热交换器）设备采购项目（重新招标）（招标编号：35052025008 ）招标文件的澄清、补充和修改，是招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、补充和修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。具体内容如下：

澄清答疑回复

招标文件（招标编号：35052025008）《泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程第二批辅机（闭式循环冷却水热交换器）设备采购项目 技术规范书》中

技术规范 

4.技术要求 

4.2 性能要求 

4.2.4 热交换器不考虑......水室采用钛复合板，......并保证水室接口在内的所有与海水接触的地方均为钛材。

4.5 设备材质 

4.5.2 管束材质......热交换器水室与海水接触的表面应采取衬胶防腐工艺，并整体硫化，管嘴处反边处理。

水室又是钛复合板又是衬胶两种不同的防腐，前后不一致。请确认，水室是采用何种防腐方式。

回复：水室采用钛复合板。
4.6.6 就地指示仪表......温度表采用不锈钢双金属温度计，可抽芯，万向型。海水侧应配S25073双相不锈钢温度保护套管......。

4.6.7 投标方应提供闭式冷却水热......海水侧仪表阀、仪表取样导管均采用S25073双相不锈钢材质,仪表取样导管不小于Φ14x2。。

 供货范围

 供货范围

2.1 详细供货范围（按单台机组计）
请依据上述供货要求细化供货清单（投标方填写）

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	闭式冷却水热交换器
	
	台
	2
	
	
	

	2
	管侧泄压阀
	
	只
	2
	
	
	2205材质

	3
	壳侧泄压阀
	
	只
	2
	
	
	

	4
	管侧放气阀
	
	只
	6
	
	
	2205材质

	5
	管侧放水阀
	
	只
	6
	
	
	2205材质

	6
	壳侧放气阀
	
	只
	4
	
	
	

	7
	壳侧放水阀
	
	只
	4
	
	
	

	8
	连接附件（法兰、反法兰、法兰面垫片、螺栓组、接管座）
	
	套
	2
	
	
	

	9
	支座
	
	只
	4
	
	
	

	10
	安装所需的地脚螺栓

组件等
	
	套
	2
	
	
	

	11
	仪表控制元件
	
	
	
	
	
	

	
	压力表
	
	只
	8
	
	
	开式水侧导管采用2205材质


	
	仪表导管阀门等全套安装附件
	
	套
	2
	
	
	

	
	温度计
	
	只
	8
	
	
	开式水侧套管采用2205材质



注：投标方可根据自身设备特点进行完善和补充。

设备材料描述中海水侧阀门及取样导管材质为S25073，供货范围表格中备注材质为2205，前后描述不一致，请确认。

回复：海水侧阀门及取样导管材质均为S25073。
                          
          招标人：福建省东桥热电有限责任公司

              招标代理：福建省机电设备招标有限公司
      2025年4月28日


