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咨询综合意见 

一、工程概况 

拟建白濑水利枢纽工程剑斗三角洋安置区场地平整（二期）地块位于

泉州市安溪县剑斗镇剑斗村三角洋。场地原始地貌属丘陵地貌，地势大致

呈北高南低，山体上为原始林地，植被相对茂盛。场地现状地面标高约

380.00～430.00m。现场地暂未整平，场地周边地势起伏较大。根据实测地

形，拟建场平范围南侧下游未分布存在，地形以山坡为主，场平工程不会

对下游造成较大影响。 

因建设需要，原三角洋弃土场 01、02、03，无法消化弃土量，需增加

二期地块进行弃土，该场平工程，位于三角洋安置区中部凹地（弃土场 01、

03 的西北侧），供堆填用地周长共约 1026m，面积约 47552m2。场平工程

由南向北逐级堆填，填平后标高 394.00～413.00m，堆填坡体最大填高约

19.00m，分 3 个大平台，每级平台高差约 6m，场平场地沿高差变化场地长

度约 426m。 

综合以上因素，边坡支护安全等级为一级，弃土场为一级，拦土坝级

别为 2 级，支护结构重要性系数为 1.1；设计使用年限不低于受保护的坡顶

（底）建构筑物使用年限且不低于 50 年，抗震 7 度，回填前场地类别为二

类，加速度 0.1g，αw=0.025，特征周期 0.40s；回填后场地类别为三类，加

速度 0.125g，αw=0.0315，特征周期 0.55s。 

二、工程地质及水文地质 

1、地层概况：场地属于丘陵地貌，回填土（由场地内的坡残积土及风

化土层组成）、粉质黏土、侏罗系南园组土状及碎块状强风化凝灰熔岩、

中风化凝灰熔岩。 



 

2、水文地质： 

地下水类型：地下水为孔隙-裂隙型潜水（局部略具承压性），弃土

场 01 地块测得混合稳定水位埋深为 2.75～16.37m（标高 346.20～

393.79m）；在弃土场 02 地块测得混合稳定水位埋深为 3.96～12.69m（标

高 353.28～370.90m）。弃土场 01 地块最低洼地段历史最高水位标高约 

349.05m，近 3～5 年最高地下水位标高约 348.32m。弃土场 02 地块拦

渣区域坡顶历史最高水位标高约 375.17m，近 3～5 年最高地下水位标

高约 373.86m；坡底历史最高水位标高约 358.56m，近 3～5 年最高地下

水位标高约 358.85m。另据区域水文地质资料推测，预计本场地全年地

下水位变幅在 2～3m 左右。另外，据现场地踏勘了解，拟建场地四周

不存在地下水污染源，其地下水质未受到污染。场地地下水位主要受大

气降水和地表排水等影响呈季节性变化。弃土场 01 地块的汇水面积约为 

145000m2；弃土场 02 地块的汇水面积约为 308000m2。地下水主要接受大

气降水的下渗和相邻含水层的侧向渗透补给，并通过蒸发及总体随原地

形倾向由西北向东南方向渗流、排泄。 

三、设计概况 

边坡场地周边环境复杂，根据环境条件、地层分布等情况，采用的支

护型式：坡脚采用重力式护脚挡墙（C25 砼），墙底采用 C20 素砼换填（换

填厚度 2m），墙后采用加筋土与压实填土回填。地下水主要采用：坡顶（底）

设置截（排）水沟，坡面设置塑料矩形盲沟 SMJ250，加筋土区底部及后侧

设置高 500、宽 500@10000 排水盲沟。 

二、咨询依据 

1、中华人民共和国“工程建设标准强制性条文”； 



 

2、《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021） 

3、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021） 

4、国家现行的相关标准、规范； 

5、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计审查管理实施

细则》（2013 年 10 月 1 日）； 

6、《福建省建筑工程施工图文件设计编制深度规定》（二○二三年

版）； 

7、《福建省建筑边坡与深基坑工程管理规定》2010 年版。 

三、咨询结论 

修改后的施工图文件经审查，基本符合深度要求，未见明显违反《强

制性条文》的问题，审查合格。 

施工前，应查明周边环境条件，并作为设计依据及时调整支护设计。 

附件 

1、咨询意见书和设计整改情况； 

2、施工图文件总目录。 

泉州市建设工程施工图审查中心有限公司 

二○二五年六月十一日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

泉州市建设工程施工图审查中心有限公司 

建筑工程施工图审查记录单 
（岩土专业） 

项目名称：泉州白濑水利枢纽工程剑斗三角洋安置区场地平整（二期）     第1页 共1页 

审 查 机 构 审 查 意 见  设计单位整改情况 

一、违反《工程建设标准强制性条文》的问题： 

无。 

二、危及安全和公共利益及设计深度不足的问题： 

1、补充地基处理下卧层承载力验算，不满足《建筑地基基础

设计规范》（GB50007-2011）5.2.7 条规定。 

2、边坡排水平面图应补充：截水沟、平台和排水沟的流向，

不符合福建省《建筑工程施工图设计文件编制深度规定》（2023

年版）第 3.3.7.2-1 条规定。 

3、边坡平面图应补充支护定位坐标，不符合福建省《建筑工

程施工图设计文件编制深度规定》（2023 年版）第 3.3.7.1-2 条

规定。 

4、补充监测点平面图布置图：监测项目、图例、监测点位置、

监测要求，不符合福建省《建筑工程施工图设计文件编制深度规定》

（2023 年版）第 3.3.3.2 条规定。 

5、护脚墙迎土面应增设测斜管（建议 25m/点）；坡脚（386

标高、383 标高）应增设测斜管。 

6、依据应补充《加筋挡土墙支护技术标准》（DBJ/T 

13-475-2024)。 

7、边坡开挖应对坡率、标高等进行检验，不符合（DBJ/T 

13-07-2021）第 14.5.4 条规定。 

三、不符相关专业规范规定的问题： 

无 

 

 

 

1、已补充，详见计算书 

2、已补充，详见排水及

监测平面布置图 

3、已补充，详见场地平

整及边坡平面布置图 

4、已补充，详见排水及

监测平面布置图 

5、护脚墙增设测斜管，

坡脚 386、383标高设置

有原弃土场测斜管 

6、已补充，详见设计说

明（一） 

7、已补充，详见设计说

明（四）。 

审查人员：陈永磐                                 2025年 6月 11日 



 

 


	

	

	



